FICHE DE DONN’EES DE
SECURITE

RioTinto

Section 1. Identification

Nom du produit : RTCS

Nom chimique : UGI: Slags, limenite electrothermal smelting

Autres moyens : UGI, Upgraded limenite, Titanium Slag, Slag limenite electrothermal smelting, TiO:
d'identification slag, Scorie de titane.

Type de produit : Solide.

e la hstance ou du DMiMmandee

: Applications industrielles: Matiére premiére pour l'industrie du pigment, de la
production du titane métal, du tetrachlorure de titane et d’alliages de ferro-titane.

ilisatic ;
Utilisations

Utilisations identifiées

Production Titanium Métal SU14 / PROC 1,8b,14,22,26 / ERC 1

Production alliages Ferro-titanium SU14 / PROC 2,3,4,8b,22,26 / ERC 1
Production Titanium dioxyde SU8 / PC9a / PROC 2,3,4,8b,14,22,26 / ERC 1
Production Titanium tetrachlorure SU8 / PC9a / PROC 2,3,4,8b/ERC 1
Production UGI SU8 / PC19/PROC 2,3,4,8b,22,26 / ERC 1

-> Pour plus de détails, voir le site internet de ECHA pour les définitions des codes.

Données relatives au : Rio Tinto Fer et Titane Inc,

fournisseur 1625 Route Marie-Victorin
Sorel-Tracy, Quebec J3R 1M6
Canada

Tel: +1-450-746-3000

Adresse courriel de la : rtit.msds@riotinto.com

personne responsable de

cette FDS

Numéro d'appel d'urgence : +1 215 207 0061 (Rio Tinto Fer et Titane Inc)

Assistance pour les urgences chimiques, déversements, incendies ou premiers soins.

Section 2. Identification des risques

Statut OSHA/HCS : Alors que ce produit n'est pas considéré dangereux selon la norme OSHA sur la
communication de renseignements a I'égard des matiéres dangereuses (29 CFR 1910.
1200), cette fiche signalétique contient des informations utiles critiques pour une
manipulation prudente et une utilisation convenable du produit. Cette fiche signalétique
devrait &tre conservée et mise a la disposition des employés et tout autre utilisateur du
produit.

Classement de la substance : Non classé.
ou du mélange

Elé pétiquet SGH
Mention d’avertissement : Pas de mention de danger.
Mentions de danger : Aucun effet important ou danger critique connu.
Conseils de prudence
Prévention : Non applicable.
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Section 2. Identification des risques

Intervention : Non applicable.
Stockage : Non applicable.
Elimination : Non applicable.

Dangers non classés ailleurs : Lorsque converti en pigment de TiO: par les usagers subséquents en vue de la
production de pigments de TiOz, des particules aéroportées classées cancérogénes 2B
par le CIRC, peuvent étre produites. (basé sur les tests sur les animaux; rats,
surexposition de particules. Par contre, les études épidémiologiques sur les humains
sont toutes négatives).

Section 3. Composition et information sur les ingrédients

Substance/préparation : Substance
Nom chimique : UGI: Slags, limenite electrothermal smelting

Numéro CAS / autres identificateurs unigues

Numéro CAS : 91081-64-0

Code du produit : Non disponible.

Nom des ingrédients % Numéro CAS
UGI: Slags, limenite electrothermal smelting 100 91081-64-0

Toute concentration présentée comme une plage vise a protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre
les lots.

Dans I'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.

: i .
La composition de 'UGI est essentiellement une phase titanate incluant une phase silicate amorphe. La phase titanate
(91-99%) est principalement de structure pseudobrookite-karrooite dans laquelle les éléments majeurs, mineurs et traces
sont en solution solide sans possibilité d'identifier les oxydes a I'état libre. Du rutile peut étre présent dans cette phase (il est
dominant dans la phase titanate de I'UGI de haute pureté). Il est a remarquer qu'une phase silicate amorphe (en général
<5% avec max. 9%) peut étre trouvée et est insérée entre la phase titanate. Ce produit contient un minimum de 78% de
titane sous forme de TiO; combiné a d'autres oxydes métalliques composés principalement de fer, d'aluminium, de calcium,
de magnésium, de manganése, chrome et de vanadium. Pour plus de détails relatifs a la composition, voir le Certificat
d'analyse.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées a la section 8.

Section 4. Premiers soins

D ipti remi i éce!

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux & grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupiéres supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et
dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Inhalation : Transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut
confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptémes se développent.

Contact avec la peau : Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vétements et les
chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptémes se développent.

Ingestion : Laver la bouche avec de I'eau. Transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au

repos dans une position ou elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la
matiére et sila personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau a
boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Consulter un médecin si des symptémes se développent.

R e et T B i tards

Effets aigus i rla santé
Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.
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Section 4. Premiers soins

Ingestion

: Aucun effet important ou danger critique connu.

i ! . I -

Contact avec les yeux
Inhalation

Contact avec la peau
Ingestion

ndications quant a |a
Note au médecin traitant

Traitements particuliers
Protection des sauveteurs

: Aucune donnée spécifique.
: Aucune donnée spécifique.
: Aucune donnée spécifique.
1 Aucune donnée spécifique.

immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

: Pas de traitement particulier.
: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en I'absence de formation

adéquate.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

M Fextincti
Agents extincteurs
appropriés
Agents extincteurs
inappropriés

Dangers spécifiques du
produit
Produit de décomposition
thermique dangereux

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Equipement de protection
spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre le
feu

: Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

: Aucun connu.

¢ Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.

. Aucune.

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se

trouvant prés des lieux de I'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque
personnel ou en l'absence de formation adéquate.

: Il estimpératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi

qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage a
pression positive.

Section 6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individ

Pour le personnel non
affecté aux urgences

Intervenants en cas
d'urgence

Précautions
environnementales

ari r

Petit déversement

ements de protection et me es d'urgen

: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en I'absence de formation

adéquate. Evacuer les environs. Empécher ['accés aux personnes génantes ou non
protégées. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un
équipement de protection individuelle approprié.

: Sides vétements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de

tout renseignement donné a la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non.
Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux
urgences ».

: Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact

avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

i n

: Recyclez, sipossible. Les déchets doivent étre éliminés conformément a la

réglementation en vigueur.
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Section 6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Grand déversement : Eviter qu'il se forme un nuage de poussiéres et prévenir la dispersion par le vent. Nota :
Voir Section 1 pour de linformation relative aux urgences et voir Section 13 pour
I'élimination des déchets. Les déchets doivent étre éliminés conformément a la
réglementation en vigueur. Recyclez, si possible.

Section 7. Manutention et entreposage

Précautions a prendre pour assurer la manutention dans de onditions de sécurité
Mesures de protection : Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Conseils sur I'hygiéne : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ot ce produit est manipulé,
générale au travail entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les

mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements et
I'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas.
Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures

d’hygiéne.
Stockage dans des : Entreposer conformément a la réglementation locale. Entreposer de fagon a éviter de
conditions de sécurité en produire de la poussiére et a éviter la dissémination du produit. Conserver dans un
tenant compte de toutes endroit bien ventilé.

incompatibilités éventuelles

Section 8. Controle de I'exposition et protection individuelle

Paramétres de contrdle
Limi ‘exposition professionnelle
Aucun.
Controles d’ingénierie : Une bonne ventilation générale devrait étre suffisante pour contréler I'exposition du
appropriés technicien aux contaminants en suspension dans l'air.
Contrédle de I'action des : llimporte de tester les émissions provenant des systémes d'aération et du matériel de
agents d'environnement fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la Iégislation sur
la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le
matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier
techniquement afin de réduire les émissions a des niveaux acceptables.
Mesur: r ion indivi
Mesures d'hygiéne : Aprés manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le

visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail
terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vétements contaminés.
Laver les vétements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins
oculaires et des douches de décontamination sont installés prés des postes de travail.

Protection oculaire/faciale : Le port de lunettes de sécurité conformes a une norme approuvée est obligatoire quand
une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures
de liquides, a la buée, aux gaz ou aux poussiéres. Si un contact est possible, les
protections suivantes doivent étre portées, 8 moins qu'une évaluation indique un besoin
pour une protection supérieure : lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
Recommandé: Lunettes de sécurité.

Protection de la peau

Protection des mains : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants
étanches et résistants aux produits chimiques conformes a une norme approuvée, si une
évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Recommandé : gants de cuir.

Protection du corps : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit étre adapté a la tache
exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de
ce produit. Recommandé: survétement complet
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Section 8. Contréle de I'exposition et protection individuelle

Autre protection pour la
peau

Protection respiratoire

Equipement de protection
individuelle (Pictogrammes)

: |l faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de
protection de la peau en fonction de la tache en cours et des risques en cause et cette
sélection doit &tre approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

: Munissez-vous d'un respirateur a filtre de particules parfaitement ajusté, conforme a une
norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise. Le choix du respirateur
doit étre fondé en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, du danger que
représente le produit et des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu.
Recommandé: Munissez-vous d'un respirateur a filtre de particules parfaitement ajusté,
conforme a une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise.

00

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence
Etat physique
Couleur
Odeur
Seuil de I'odeur
pH
Point de fusion
Point d'ébullition
Point d'éclair
Vitesse d’évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites inférieure et
supérieure d'explosion
(d'inflammation)
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Bulk density
Granulométrie
Densité relative

Solubilité

Coefficient de partage n-
octanol/eau

Température d'auto-
inflammation

Température de
décomposition
Viscosité

: Solide. [Solide Granuleux.]
¢ Brun.

: Inodore.

: Non applicable.

: 8

: 1550 a 1850°C (2822 a 3362°F)
: Non applicable.

: Non applicable.

: Non applicable.

: Non applicable.

: Non disponible.

: Non applicable.

: Non applicable.

: 1.9-2.5[g/em?)

: 55 -800 micrométres
: 36a4.1

: Insoluble dans les substances suivantes: I'eau froide, I'eau chaude, méthanol, éther
diéthylique, n-octanol et acétone.

: Non applicable.

: Non applicable.

: Non applicable.

: Non applicable.

Section 10. Stabilité et réactivite

Réactivité

Stabilité chimigue

Risque de réactions
dangereuses

: Aucune donnée d'essai spécifique a la réactivité disponible pour ce produit ou ses
ingrédients.

: Le produit est stable.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse
ne se produit.

Date d'édition/Date de révision
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Section 10. Stabilité et réactivite

: Aucune donnée spécifique.

Conditions a éviter

Matériaux incompatibles ¢ Aucun connu.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
décomposition dangereux ne devrait apparaitre.

Produits de décomposition
dangereux

Section 11. Information toxicologique
Renseignements sur les effets toxicologigues

Toxicité aigué

Nom du produit ou de Résultat Espéces Dosage Exposition
I'ingrédient

UGI: Slags, limenite DL50 Orale Rat >2000 mg/kg -
electrothermal smelting

Conclusion/Résumé

: Acute toxicité aigué : Le test n'a pas été possible d’étre initié€ (OECD 403, EPA OPPTS

870.1300 (Acute inhalation toxicity). Substance inerte. Trés faible toxicité pour les

humains et les animaux.

Irritation/Corrosion
Nom du produit ou de Résultat Espéces Potentiel Exposition |Observation
lI'ingrédient
UGI: Slags, limenite Yeux - Rougeur des Lapin 0 24 heures 72 heures
electrothermal smelting conjonctives 100 mg
Peau - Indice d'irritation Lapin 0 4 heures 500 |72 heures
dermique primaire (PDII) ma/kg
Conclusion/Résumé
Peau : lIrritation nulle pour la peau. OECD 404
Yeux : Non irritant pour les yeux. OECD 405
Respiratoire : Non irritant pour le systéme respiratoire.
Sensibilisati
Conclusion/Résumeé
Peau : Non sensibilisant pour la peau. OECD 406
Mutagénicits
Conclusion/Résumé : Pas d'effet mutagéne.

Conclusion/Résumé

: Lorsque converti en pigment de TiO: par les usagers subséquents en vue de la

production de pigments de TiOz, des particules aéroportées classées cancérogénes 2B
par le CIRC, peuvent étre produites. (basé sur les tests sur les animaux; rats,
surexposition de particules. Par contre, les études épidémiologiques sur les humains

sont toutes négatives).

Toxicité r
Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicits

Conclusion/Résumé
Toxicité s

Non disponible.
Toxici
Non disponible.

rganes cibles -

our certains organes cibles - ex iti

Ri ral j irati

Non disponible.

: Aucun effet important ou danger critique connu.
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Section 11. Information toxicologique

Informations sur les voies : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
d’exposition probables
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
ant aux caractéristigues p ig
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Effets immédiats : Aucun effet important ou danger critique connu.
possibles
Effets différés possibles : Aucun effet important ou danger critique connu.
Expositi I
Effets immédiats : Aucun effet important ou danger critique connu.
possibles
Effets différés possibles : Aucun effet important ou danger critique connu.
Eff i i r
Géneéralités : Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité 1 Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets surle : Aucun effet important ou danger critique connu.
développement
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.
M o fe 1a toxicits
Estimati fe a toxicité aigus

Non disponible.

Section 12. Information sur I'écologie

Toxicité
Nom du produit ou de Résultat Espéces Exposition
l'ingrédient
UGI: Slags, limenite NOEC >100000 ppm Plantes aquatiques - Hordeum 20 jours
electrothermal smelting vulgare
NOEC >100000 ppm Plantes aquatiques - Lactuca 28 jours
sativa
NOEC >100000 ppm Eau douce Crustacés - Hyalella azteca 28 jours
NOEC >1000 ppm Micro-organisme - Folsomia 28 jours
candida
NOEC >10000 ppm Micro-organisme 28 jours
Aigué CE50 >100 mg/l Eau douce Algues 72 heures
Aigué CES50 >100 mg/l Daphnie 48 heures
Aigué CE50 >100 mg/l Eau douce Poisson 96 heures
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Section 12. Information sur I'écologie

Aigué NOEC >112 mg/l
Chronique CES0 >1 mg/l

Micro-organisme
Algues

3 heures
28 jours

Conclusion/Résumé

Persist t déaradabilité

Conclusion/Résumé

Potentiel bi latif

Non disponible.

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition

sol/eau (Koc)

Effets nocifs divers

: Non classé.

: Non disponible.

: Inorganique. Difficlement biodégradable.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Considérations lors de I'élimination

Méthodes d’élimination

: Il estimportant de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque

fois que possible. Eliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire
d'une entreprise spécialisée autorisée. La mise au rebut de ce produit, des solutions et
de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la
protection de I'environnement et I'élimination des déchets et demeurer conforme aux
exigences des pouvoirs publics locaux. Evitez la dispersion des matériaux déversés,
ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et
les égouts. Recyclez, si possible.

Section 14. Information relative au transport

Classification | Classification | Classement ADR/RID IMDG IATA
pour le DOT pour le TMD mexicain
Numéro NU Non Non Non Non Not regulated. |Not regulated.
réglemente. réglementé. réglemente. réglemente.
Nom officiel - - - - - -
d’expédition UN
Classe(s) de - - - - - -
danger relatives
au transport
Groupe - - - - - -
d’emballage
Dangers pour Non. Non. Non. Non. No. No.
I'environnement
Autres - - - - - -
informations
Protections spéciales pour : Non applicable.
l'utilisateur
Transport en vrac selon Nom d'expédition correct : Conforme au code IMBC.
I’Annexe Il de MARPOL
73/78 et le recueil IBC
: 05/28/2015 Version :1 8/10
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Section 15. Information réglementaire
Réglementations Etats-Unis : TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Indéterminé

Indéterminé.
Clean Air Act Section 112 : Non inscrit
(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)
Clean Air Act Section 602 : Non inscrit
Class | Substances
Clean Air Act Section 602 : Non inscrit
Class Il Substances
DEA List | Chemicals : Non inscrit
(Precursor Chemicals)
DEA List Il Chemicals : Non inscrit
(Essential Chemicals)
ARA 302/304
r m n
Aucun produit n'a été trouvé.
SARA 304 RQ : Non applicable.
SARA 311/312
Classification : Non applicable.
Information sur les composants
Aucun produit n'a été trouvé.
Massachusetts : Cette substance n'est pas répertoriée.
New York : Cette substance n'est pas répertoriée.
New Jersey : Cette substance n'est pas répertoriée.
Pennsylvanie : Cette substance n'est pas répertoriée.
Réglementations Internationales
Non inscrit.
Listes internationales
Répertoire national
Inventaire d'Europe : Cette substance est répertoriée ou exclue.
Inventaire des Etats-Unis : Indéterminé.
(TSCA 8b)
Canada
SIMDUT (Canada) : Substance non réglementée par le SIMDUT (Canada).
INRP canadien : Cette substance n'est pas répertoriée.

Le produit a été classé conformément aux critéres de danger énoncés dans le Réglement sur les produits contrélés
et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Réglement sur les produits controlés.

Section 16. Renseignements supplémentaires

Santé

Inflammabilite
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Section 16. Renseignements supplémentaires

Attention: L'évaluation du HMIS® (Systéme d'identification des matiéres dangereuses) est basée sur une échelle
de 0 3 4 (0 représente un danger ou un risque minime et 4 un danger ou un risque important). Bien que les cotes
d'évaluation HMIS® ne soient pas obligatoires sur les fiches signalétiques selon la clause 29 CFR 1910.1200, le
préparateur peut décider de les indiquer quand méme. Il convient d'utiliser les cotes d'évaluation HMIS® avec un
programme HMIS® parfaitement mis en ceuvre. HMIS® est une marque déposée de la National Paint & Coatings
Association (NPCA). Vous pouvez vous procurer les matiéres HMIS® exclusivement auprés de J. J. Keller (800)
327-6868.

Le client est chargé de déterminer le code EPI (Equipement de protection individuelle) de cette matiére.
National Fire Protection Association (Etats-Unis)
Inflammabilité
Instabilité/Réactivité

Spécial

Santé

Reprinted with permission from NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency
Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not
the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is
represented only by the standard in its entirety.

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to be
interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of
chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in NFPA
49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA or not,
anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.

Historique

Date d'édition/Date de : 05/28/2015

révision

Date de publication : Aucune validation antérieure

précédente

Version 1

Légende des abréviations . ETA = Estimation de la Toxicite Aigué

FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Systéme Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
IMSBC = International solides en vrac code Cargos Maritime
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
NU = Nations Unies

Références : Non disponible.

¥ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
United States/FR-CA

Avis au lecteur
Au meilleur de nos connaissances, I'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, nile
fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit
en ce qui a trait a I'exactitude ou a la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient
exclusivement a I'utilisateur de déterminer I'appropriation des matiéres.
Toutes les matiéres peuvent présenter des dangers inconnus et doivent étre utilisées avec prudence. Bien que
certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.
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